ROMANIA

JUDETUL ILFOV BAS
COMUNA CORNETU A b
PRIMAR
PROIECT DE
HOTARARE

privind lucririle tehnico- edilitare care se executi pe domeniul public sau privat al
comunei Cornetu, judetul Ilfov

Consiliul local al comunei Cornetu, judetul Ilfov

Avénd in vedere: :

a} Referatul de aprobare al Primarului comunei Cornetu nr.6254/30.01.2020

b) Raportul de specialitate al Compartimentului achizitii publice, urbanism, amenajarea
teritoriului,lucréri publice nr.6304/31.01.2020

¢} Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Cornetu pentru
programe de dezvoltare economico-sociald,buget finante,administrarea domeniului public
gi privat al comunei, agriculturd, gospodarie comunald, amenajarea teritoriului si
urbanism, protectia mediului, turism,servicii i comert;

d) Legea nr.193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executérii lucririlor de constructii

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) si art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr.57/2019

privind Codul Administrativ republicat, cu modificarile si completirile ulterioare

Consiliul Loecal al comunei Cornetu, adoptii urmiitoarea hotirire:

Art.1. Se aprobd Regulamentul privind lucrérile tehnico- edilitare care se executd pe

domeniul public sau privat al comunei Cornetu, judetul Ilfov, conform anexei care face parte

integrantd din prezenta hotérére,

Art.2. Prevederile prezentei hordrdri vor fi aduse la indeplinire Compartimentul achiziii
publice, urbanism, amenajarea teritoriului,lucriri publice

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotardre Institutiei Prefectului
Judetului I[lfov, compartimentului achizitii publice, urbanism, amenajarea teritorivlui,lucriri
publice institutiilor abilitate si persoanelor interesate.

INITIATOR AVIZAT DE LEGALITATE

PRIMAR
STOICA
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JUDETUL ILFOV mNet  ES
COMUNA CORNETU W e |
PRIMAR
Nr.6254/30.01.2020
REFERAT DE APROBARE

Ia proiectul de hotfirire privind lucriirile tehnico- edilitare care se executi pe

domeniul public sau privat al comunei Cornetu, judetul Ilfov

Tinand cont de noile schimbari prevazute in Legea nr.193/2019 de modificare si
completare a Legil ﬁr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii se
impune ca pe teritoriul comunei Comnetu sa se stabileascd cu certitudine ca beneficiarul
lucridrii ( persoane fizice sau juridice ) sa readucd terenul la starea initiala. Regulamentul va
avea drept scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar deruldrii in conditii optime a
lucririlor executate, aferent retelelor tehnico-edilitare si a conditiilor privind aducerea la
starca initiald a zonelor afectate (carosabil, strazi, poduri, trotuare, parciri, piste de biciclete,

alei pietonale, spatii verzi) .

Drept pentru care, propun spre analizi §i aprobare Consiliului Local al comunei
Cornetu, proiectul de hotirére privind lucrdrile tehnico- edilitare care se executi pe domeniul

public sau privat al comunei Cornetu, judetul Ilfov




Nr. 6304/31.01.2020

Catre,
Primarul Comunei Cornetu

RAPORT DE SPECIALITATE

In ultimii ani s-au executat o serie de lucrari tehnico —edilitare (apa, canal, electrice, gaze, comunicatii )
pe domeniul public sifsau privat al UAT Cometu. Pe langa aceste lucrari sunt si o serie de lucréri de
investitii, reparatii si interventii executate pe domeniul public sau privat al comunei Cornetu de cétre
persoane fizice, persoane juridice, detinatori sau administratori de retele, precum si de prestatori
autorizati care intervin la aceste retele

Deoarece modalitatea de readucere a terenurilor afectate de aceste lucrari sunt insuficient reglementate
se impune cu necesitate intocmirea unui regulament de eliberare a Acordului de executie a lucrarilor
aferente refelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public UAT Cornetu si care
afecteaza structura cailor de comunicatii -rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete,
frotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi,

Avand in vedere noile schimbari legistative ia Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrarilor
de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu
modificérile §i completérile ulterioare, se modifics si se completeaza cu Legea 193/2019, si cu Legea
712020 (care prevede fa art. 1 alin. 1.1 Pentru realizarea lucrsrifor de constructii sifsau deviers care
privesc exclusiv racordarea/bransarea la refelele tehnico- edilitare existente in zona, acordul/autorizatia
administratorului drumului se emite de autoritétile competente in numele operatorilor de retele tehnico-
edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului si in considerarea drepturilor leqale de
care_beneficiazd operatorul de refea. Autorizatile de construire pentru imobil sl acordulfautorizatia
administratorului drumului pentru instalatiile de racordare la utilitéi se emit concomitent, Imposibilitatea
emiterii unui/unei acord/autorizatii alfa administratorului drumului pentru realizarea instalatiei de
racordare la una din utilitéfi nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizatii de construire pentru
imobil si alte utilitati.")

se impune ca pe teritoriul administrativ al UAT Cometu sa se stabileasca cu certitudine ca beneficiarul
lucrarii, constructorul sau operatorul de retea { persoane fizice sau juridice ) sa readuca terenul la starea
initiala. Exceptie fac lucrarile in garantie unde refacerea se va reliza de catre executantul lucrari.

Regulamentul va avea drept scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar deruldrii in conditji
optime a lucrarilor executate, aferent retelelor tehnico-edilitare si a conditiilor privind aducerea la starea
initiald a zonelor afectate{carosabil, strazi, poduri, trotuare, parcari, piste de biciclete, alei pietonale,
spatii verzi) respectiv:

- procedura de solicitare, conditiile §i documentele necesare obtinerii acordului de executie a
lucrarilor aferente refelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al UAT
Cornetu si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor
de biciclete, trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi;

- prevederi privind controlul efectuat de reprezentantii UAT Cometu pe perioada executiei
lucrérilor;

- sanctiunile aplicabile In cazul nerespectarii prevederilor si conditiilor/termenelor stabilite prin
acordul /avizul de executie pentru lucrarile aferente retelelor tehnico-edilitare amplasate pe teren
apartinand domeniului public al UAT Cornetu si care afecteaza structura cailor de comunicati rutiere,
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strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si
spatilor verzi {definite potrivit Legii nr.24/ 2007 privind reglementarea gi administrarea spatiilor verzi);

- prevederi privind recepfia lucrarilor privind aducerea terenului afectat la starea initjala.
Legislatia actualizata si aplicabila noului regulamentului este:
1.0rdonanta de urgenta OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ
2.Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicd si regimul juridic al acesteia cu
modificrile gi completérile ulterioare;
4. Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificar si
completari ulterioare;
5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executrii tucrarilor de constructii cu modificérile $i completarile
ulterioare;L.egea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50 /1991, LEGE nr. 7 din 6
fanuarie 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcii i
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de
constructii6. Legea nr.10/1995 privind Calitatea tn constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare:
8. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi;

In sensul celor aratate mai sus va prezint alaturat o propunere de regulament actualizat la noile
modificari legislative.

Compartiment Urbanism
Consilier Principal

Spinu Valdpiin



ANEXL Lo Pro/Eosr b
O TARLLELE
REGULAMENT

privind [ucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al

comunei Cornetu judetul lifov
Cadrul legal
Prezentul Regulament a fost intocmit in baza urmatoarelor acte normative :
1.0RDONANTA DE URGENTA Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ
2.Legea nr.51/2006 a servicitlor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completérile ulterioare;
3. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile
ulterioare;
4. Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu madificari si completari ulterioare;
5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile
ulterioare;
6. Legea nr.10/1995 privind Calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
8. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi;
9. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalafii si STAS-ul SR 174-
2/1997 privind lucrérile de drumuri “imbrécamint bituminoase cilindrate executate la cald®;
10. REGLEMENTAREA TEHNICA din 15 februarie 2005, normative pentru Intretinerea si repararea strzilor,
indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);
11. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitéfile urbane;
12.5TAS 10144/1-90- Strazi- Profiluri transversale-Prescriptii de proiectare;
13.5TAS 10144/3-01-Strézi-Elemente geometrice-Prescriptii de proiectare;
14.STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment;
15. STAS 6400-84-Siraturi de baza si de fundatie;
16. SR 7970-Straturi de baz din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; AB2).

Obiectul;
Obiectul prezentului regulament il constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derularii in conditii optime
a lucrarilor de fraversare prin spargere si refacere a infrastructurii rutiere in urma lucrérilor de interventii,
intrefinere, reparatii si interventii in regim de urgentd asupra refelelor edilitare de pe domeniul public si privat al
comunei Cornetu
Emiterea Acordului pentru executarea lucrarilor la refelele edilitare amplasate pe domeniul public si privat al
comunei Cometu care au fost aprobate cu autorizatie de construire, se va face in cel mult 30 de zile de la data
inregistrarii cererii.
Domeniul de aplicare
Prezentul regulament se va aplica lucrarilor de investitii, reparatii si interventii executate pe domeniul public sau
privat al comunei Cornetu de cétre persoane fizice, persoane Jundlce detmatori sau administratori de retele,
precum si de prestatori autorizati care intervin la aceste retele.
Raspunderea civild, penala si administrativa fata de terti, rezultata ca urmare a interventiilor pe domeniut public,
reving in totalitate titularului de retele sau executantului de refacere a infrastructurii in functle de faza de
executie a interventiei raportata la momentul producerii evenimentului.
CAPITOLUL |
Art.1 Toate lucrarile pe domeniul public sau privat al comunei Cornetu la refelele edilitare se execut in baza
“Acordului pentru lucréri pe domeniul public sau privat al comunei Cornetula la refelele edilitare”, conform
modelului din Anexa nr.1 la prezentul regulament
Art.1.1. ACORDUL, se obfine pe baza unei documentatii tehnice specifice care se depune la Primaria Cornetu
si care trebuie sa contina:

> cerere; model Anexa

> autorizatie de construire (AC) , sau cerfificat de urbanism in cazul constructiei de locuinte

individuale- in copie ;
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planul de situatie pe suport cadastral cuprinzédnd traseul pe care se va execufa lucrarea;
planul cu profilul transversal al santului ce urmeaza a se executa;
planul de incadrare in zona pe suport cadastral;
memoriul general al lucrarii;
avizele definatorilor de refele sau a altor institufii (dupa caz);
dovada achitarii taxei de ocupare temporara a domeniului public calculatd conform prezentei
Hotarari;
dovada constituirii fondului de garantie de bund executie calculat in conformitate cu prezenta
Hotarére;
contract de executie incheiat cu o societate care sa fie atestata tehnic pentru lucrdri de
Intretiners, reparatii drumuri si constructii aferente lor, inclusiv reparaii strdzi in cadrul
Consiliilor judetene, Locale gi Municipiilor cu certificat (valabil) eliberat de Asociatia
Profesionald de Drumuri si Poduri din Roménia
Datele de contact ale responsabilului lucrarii de refacere;
BI/Cl — Beneficiar al Autorizatiei de construire;
BI/CI - Responsabil lucrare/ personal specializat;
Certificat unic de inregistrare (societate);
Art.1.2. Dupa emiterea Acordului , dar anterior inceperii lucrarilor, se va incheia Proces verbal de predare-
primire amplasament spargere, semnat de catre , un angajat al Primariei Cornetu si un reprezentant al
constructorului.
Art.2. Taxa pentru ocupare temporard a domeniului public
Art.2.1 Stabilirea taxei de ocupare temporara Pentru evitarea neajunsurilor provocate de timpul indelungat si
uneori nejustificat de prelungire a duratei de executie a lucrarilor este necesara plata unei taxe (t) pentru
ocupare temporara a domeniului public sau privat al comunei Cornetu cu lucrari la retele edilitare stabilita astfel:

-t = 3 lei/mp/zi pentru lucrari la retele cu santuri avand o lungime de pana la 100 ml;

-t = 2 leu/zi/mp pentru lucrri la refele cu santuri avand o lungime cuprinsa intre 101 ml si 500 ml ;

-t = 1 leifmp/zi pentru lucrari la refele cu santuri sapate avand o lungime de peste 501 ml.
Art.2.2 Calcularea taxei de ocupare temporara
Art.2.2.1. Taxa pentru ocupare temporara a domeniului public (strad3, trotuar, spatiu verde) se va piéti de catre
tofi executantii pentru lucrari |a retelele edilitare ce afecteaza domeniul public si privat al comunei Cornetu se va
achita anticipat eliberarii Acordului de executie lucrari tehnico edilitare si se va calcula astfel:

Vi=txSxN
unde :

V't - valoarea totald a taxei ce se incaseaza pentru lucrarea ce se va executa;

S - suprafata afectata de lucrare (metri patrati); masuraté pe planurile din documentatia depusa pentru
obtinerea autorizatiei sau pe teren;N - numarul de zile lucratoare stabilit in autorizatia de executie.

t —taxa [lei/ metru patrat] pentru ocupare temporaré a domeniului public si privat al comunei Cometucu
lucrari la retelele edilitare stabilita conform prezentei Hotarari.
Art.2.2.2 Valoarea totala a taxei calculata pentru fiecare lucrare se va incasa de la executantul lucrdrii prin
ordin de platd sau numerar depus la casieria Primariei Cornetuin baza notei de calcul efectuati de citre
serviciul emitent al Acordului , impreuna cu angajati din cadrul Biroului taxe, impozite.
Art.2.2.3 Taxa se incaseaza pe toata perioada cuprinsa intre inceputul lucrérilor (mentionata in acord) si pana la
semnarea procesului verbal de recepfie pentru terminarea lucrérilor care trebuie 3 coincida cu data de
finalizare stabilita in Acord.
Art.2.2.4 Taxa de ocupare temporard In cazul depasirii termenului stabilit in ACORD ;
Daca pentru finalizarea lucrérilor se depéseste termenul din acord, atunci diferenta de tax3 neincasat3 in afara
termenului stabilit, se va incasa inainte de semnarea procesului verbal de receptie |a terminarea lucrrilor si se
va calcula dupa formula:

Vd =t xSd x Nd
unde:
Vd- valoarea taxei pentru perioada de depagire a termenului stabilit prin Acord.

Y V. VVVVVY
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Sd - suprafata afectata de lucrare rimasa nefinalizata ia data incheierii termenului mésuraté in teren
sau pe planurile din documentatia depus# pentru obfinerea acordului; {cu conditia ca executantul sa solicite in
sqis |a Primarie vizualizarea in teren a stadiuiui lucrérilor inainte de finalizarea termenului prevazut in acord).
Nlota: in situatia in care executantut nu convoaca comisia de receptie la terminarea lucrarilor in termenul stabilit
inAcord, sau nu anunia in scris pentru vizualizarea in teren a stadiului lucrarilor, valoarea de depasire a taxei
deocupare se va calcula la intreaga suprafata ,,S" pentru care s-a constituit fondul de garanfie.

Nd — numarul de zile cu care s-a depasit durata specificaté in acordul de sapétura,

t- taxa [lei/ metru patrat] pentru ocupare temporara a domeniului public si privat al comunei Coretu cu
iucrdri la retelele edilitare.

An.2.2.5. Forta majord exonereaza executantii de la plata taxei pentru ocupare temporaré a domeniului public si
privat al comunei Cornetu pe toaté perioada cét aceasta actioneazé si este constataté de o autoritate
campetenta.

An.2.2.8. Nu se Incasaseaza taxa pentru ocupare temporara pentru lucrérile de interventii in caz de avarie
efectuate de catre administratorii retelelor tehnico-edilitare in baza Acordul de interventie (eliberat de Primaria
Carnetu,

An.2.2.7. Taxa pentru ocupare temporard a domeniului public sau privat al comunei Cornetu pentru lucrari la
refelele edilitare se indexeaza anual cu indicele de inflaie.

Arl 2.2.8. Nu se incasaseaza taxa pentru ocupare temporara pentru lucrérile de bransamente/racorduri a
locuintelor aflate n proximitatea aliniamentului imprejmuirilor, la limita domeniului public.

An. 2,2.9. In cazul lucrarilor de bransamente/racorduri a locuintelor aflate in proximitatea aliniamentului
imprejmuirilor, la limita domeniului public, taxa pentru emiterea Acordului este de 17 lei.{ sau conform codului
fiscal indexata cu rata inflatiei)

Art.3. Fondul de garantie

Pentru sigurania executiei calitative a refacerilor este necesar a se constitui un fond de garantie pentru lucrari
executate pe domeniut public sau privat al comunei Cornetu la retelele edilitare,

Art 3.1 Stabilirea fondului de garantie pentru buna executie a lucrarii

Fodul de garantie se stabileste astfel:

Art3.1.1. Pentru fiecare metru pétrat - suprafaté de strada asfaltata sau betonati afectats de lucrare, se va
retine suma de :

- 500 leifmp pentru lucréri la retele cu sanfuri s3pate pe o lungime de pan ia 50 mi;

- 375 leifmp pentru lucréri la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprins3 intre 51 ml si 500 m,;

- 250 lei/mp pentru lucrri la retele cu santuri sdpate pe o lungime mai mare de 501 ml.

Art3.1.2, Pentru fiecare metru patrat - suprafatd de trotuar asfaltat sau betonat afectat de lucrare, se va retine
suma de:

- 300 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri s@pate pe o lungime de pané la 50 ml;

- 225 leifmp pentru lucrari la refele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;

- 150 lei/mp pentru lucrari la retele cu sanfuri sépate pe o lungime mai mare de 501 ml.

Art3.1.3. Pentru fiecare metru pairat - suprafata de strada, sau trotuar neamenajat afectat de lucrare, se va
refine sumade :

- 250 leifmp pentru lucrari la retele cu santuri sipate pe o lungime de pana la 50 m;

- 190 lei/mp pentru lucrri la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa Intre 51 ml si 500 ml.;

- 125 lei/mp pentru lucréri 1a retele cu santuri sépate pe o lungime mai mare de 501 ml.

Art.3.1.4. Pentru fiecare metru péfrat-suprafat3 de spatiu verde afectat de lucrare, se va retine suma de :

- 100 leifmp pentru lucrdri la retele cu sanfuri sépate pe o lungime de pana la 50 ml;

- 80 leifmp pentru lucrari la retele cu santuri spate pe o lungime cuprins3 Intre 51 mi si 500 ml.;

- 60 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sépate pe o lungime mai mare de 501 m.

Art.3.1.5. Pentru fiecare obiectiv ce urmeazi a se demonta pentru ¢a apoi si se remonteze, se va refine suma
de 1000 leifbucatd (stalpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

Art.3.2 Calculul fondului de garantie

Fondul Ele garantie se va retine in functie de categoria terenului si suprafata afectata de lucrare dupa cum
urmeaza .

Art. 3.2.1. Lucrari la retele cu santuri s3pate pe o lungime de pana la 50 ml,



a) pentru suprafete de strada asfaltatd sau betonats afectaté de lucrare:

-fondul de garantie = 500 lei x suprafata afectats
b pentru suprafete de trotuar asfaltate sau betonate afectate de lucrare:

-fondul de garantie =300 lei x suprafata afectatd
¢} pentru suprafefe de strada neamenajatd, trotuar neamenajat afectate de lucrare

-fondul de garantie =250 lei x suprafata afectata
d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare

-fondul de garantie = 100 lei x suprafat4 afectatd
e) pentru fiecare obiectiv ce urmeazé a se demonta pentru ca apoi $& se remonteze, se va refine suma de 1000
lei/bucata (stalpi, WC-uri ecologice,
platforme de gunoi, garduri, etc).

-fondul de garantie = 1000 lei x numar de bucati
Art.3.2.2 Lucrdri |a retele cu santuri s@pate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 mi
a) pentru suprafete de strada asfaltata sau betonat3 afectata de lucrare:

-fondul de garantie = 375 lei x suprafata afectata
b} pentru suprafete de trotuar asfaltat sau betonat afectate de lucrare

-fondul de garantie = 225 lei x suprafata afectat
¢) pentru suprafete de stradd neamenajata, trotuar neamenajat afectate de lucrare

-fondul de garantie = 190 lei x suprafata afectata
d} pentru suprafete de spafiu verde afectate de lucrare

-fondul de garanfie = 80 lei x suprafata afectats
e) pentru fiecare obiectiv ce urmeaza a se demonta pentru ca apoi s se remonteze, se va retine suma de 1000
leifbucat (stalpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

-fondul de garantie = 1000 lei x numér de bucéfi
Art.3.2.3 Lucrari la refele cu santuri s@pate pe o lungime mai mare de 501 ml a) pentru suprafete de strada
asfaltatd sau betonata afectata de lucrare:

-fondul de garantie =250 lei x suprafatd afectatd
b} pentru suprafete de trotuar asfaltat sau betonat afectate de lucrare

-fondul de garantie = 150 lei x suprafaté afectats
c) pentru suprafete de stradd neamenajats,trotuar neamenajat afectate de lucrare

~fondul de garantie = 125 lei x suprafaté afectatd
d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare

-fondul de garantie = 60 lei x suprafat4 afectat
e)pentru fiecare obiectiv ce urmeaza a se demonta pentru ca apoi s se remonteze, se va retine suma de 1000
lei/bucat (stalpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

-fondul de garantie = 1000 lei x numar de bucati.
Valoarea totala a fondului de garantje calculat in functie de lungimea retelei este a+h+c+d+e rezultand valoarea
de lei,
Fondul de garantie se calculeaza in functie de suprafetele de teren afectate de lucrare prin mésuratori pe
planurile prezentate in vederea obfinerii Acordului , sau unde este cazul prin deplasarea pe teren a
reprezentantului Primériei insofit (daca este necesar) de executantul lucrérii.Fondul de garantie calculat se va
depune de catre executant intr-un cont pus la dispozitie de Primaria Cornetu prin scrisoare bancars, ordin de
platd, sau in numerar la casieria Primériei comunei Comnetu in baza notei de calcul efectuats de serviciul
emitent al acordului impreuna cu un angajat din cadrul Compartimentului taxe, impozite.
Art.3.3 Deblocarea fondului de garantie pentru buna executie a lucrarii
Art.3.3.1 Fondul de garantie se va restitui executantului lucraritor in baza solicitarii scrise de cétre acesta dupé
cum urmeaza;

- 70% din suma refinutd se va restitui dupa Incheierea procesului verbal de recepfie la terminarea
lucrarilor privind aducerea terenului la starea initiala;

- 30% din suma retinuté se va restitui dupa incheierea procesului verbal de recepie finald a lucrérilor, la
expirarea perioadei de garantie de 24 de luni.



Art.3.3.2 Fondul de garantje rdmas la dispozitie poate fi deblocat si utilizat de cétre proprietar, in vederea
refacerii lucrarilor necorespunzatoare in urmétoarele situati :

a) termenul prevazut In acord a expirat iar firma executanta nu a finalizat lucrarile prevazute in acord

b) In perioada de garantie a lucrarilor suprafetele afectate de lucrare se degradeaza datorita executiei
necorespunzatoare iar firma executanta nu le readuce la starea initjiald in termenul stabilit.

Deblocarea fondului de garantie rdmas la dispozitie pentru utilizarea lui in refacerea lucrarilor
necorespunzatoare se face de catre Primaria Cornetu in baza Notei de constatare la fata locului, urmaté de o
evaluare a lucrarilor si refacerea acestora cu o firma de specialitate, care trebuie sa fie atestatd pentru lucrari
de intretinere si reparatii drumuri si constructii aferente lor inclusiv strazi,

Un exemplar din situatia de lucrari se va transmite si executantului initial a lucrarii.

Art.3.4. Modalitatea de deblocare si utilizare a fondului de garantie de catre Primaria Cornetu la terminarea
lucrarilor

Art3.4.1.

in cazul in care se constat3 ¢ executantul nu demareaza procedura de incheiere a procesului verbal de
receptie la terminarea (ucrrilor in termenul prevazut in Acord pentru lucréri subterane pe domeniul public si
privat al comunei Cornetu executate la refelele edilitare, se considera ¢ lucrarea este neterminata, constituie
abatere §i vinovatul poate fi somat, avertizat, si sancfionat, conform legislatiel in vigoare si a prezentei hotaréri.
In aceasta situafie proprietarul (autoritatea locala) va atentiona incé odata executantul sa finalizeze lucrarile si
s& depun& documentatja In vederea receptiei lucrarilor in termen de 5 Zile de la data primirii somatiei, iar daca
acesta nu se conformeazé poate fi sanctionat. Dacd si dupa primirea sanctiunii executantul nu va reface
lucrarile, Primaria Cornetu va demara procedura de refacere a lucrarilor nefinalizare din fondul de garantie
ramas la dispozitie pentru lucrarea in cauza, in perioada de garantie a lucrarilor

Art.3.4.2.Daca pe parcursul perioadei de garantie se constatd c& suprafetele afectate de lucrare se
deterioreaza, proprietarul va soma executantul ca in termen de 5 zile de |a primirea somatiei sa aducé terenul Ia
starea initiald, iar dac acesta nu se conformeaza, poate fi sanctionat urmand ca refacerea suprafetelor
afectate, sa fie remediate de catre autoritatea locald pe cheltuiala executantului din fondul de garantie ramas la
dispoziie (30% din suma refinutd). la receptja finala a lucrérilor.

Art.3.4.3.In cazul in care la recepfia finald se constata c& suprafetele afectate de lucrare s-au degradat si
executantul nu le reface nici dupd primirea somatiei si a sanctiunii, procentul de 30% din suma retinuté nu se va
restitui executantului ¢i va fi utilizat de cétre autoritatea locala pentru refacerea suprafetelor afectate.

Art.3.5. Scutiri

Art.3.5.1 Nu se constituie fondul de garantie si nici nu se incasaseazi taxa de ocupare temporara pentru
lucrarile de interventji pe caz de avarie efectuate de cétre administratorii refelelor tehnico-edilitare in baza
acordului de interventie dat de Primarie.

Art.3.5.2 Nu se constituie fondul de garantie si nici nu se incaseaz3 taxa de ocupare temporar3 pentru lucririle
pe domeniul public si privat al comunei Cometu a céror autoritate contractanti este Primaria Cornetu.

Art. 3.5.3 in cazul lucrarilor de bransamentele/racorduri la reteaua tehnico edilitara a locuintelor
Primarul comunei Cornetu este mandatat sa incheie Conventii cadru cu operatorii retelelor tehnico
edilitare, cu societati autorizate in conditiile legii pentru instituirea unei garantii medii estimate la
cuantumul lucrarilor anuale.In acest caz procedura va fi simplificata , fari constituirea de garantii
pentru fiecare lucrare in parte.

Art.3.6 Alte precizari

Art.3.6.1. Acordul pentru lucréri tehnico-edlitare pe domeniul public i privat al comunei Cornetu se va elibera
executantului/beneficiarului numai dupa ce acesta va face dovada achitérii prin scrisoare bancars, ordin de
plata sau numerar la casieria Primériei a sumei ce constituie taxa de ocupare si fondul de garantie pentru buna
executie a lucrarii,

Art.3.6.2. Cuantumul taxei de ocupare si a fondului de garantie poate fi modificat de administratia publica locald
prin dispozitie data de Primar.

Ait.3.6.3. In situatia in care a fost eliberat ACORDUL a fost achitati taxa de ocupare temporara si a fost
constituit fondul de garantie dar lucrarea nu s-a mai executat, Primaria Cornetu va restitui in totalitate taxa de
ocupare si fondul de garantie avand la baza procesul verbal de constatare in teren.



Art3.6.4. In cazul in care din motive intemeiate executantul nu a demarat lucrarile in termenul prevazut in
acord, acesta poate fi decalat sau prelungit, pasirandu-se conditiile pentru care s-a achitat taxa de ocupare si
fondul de garantie.

Art.3.6.5. In situatia in care, cu ocazia receptiei lucrarilor, unii membri din comisie constata ca mai exista mici
neconformitati care pot fi remediate in scurt timp (ex: inséméntare cu gazon, plantare gard viu, ridicarea
muoluzului, curatenie, efc.), comisia va da un termen de maxim 10 zile pentru corectarea acestor neconformitati
fara a mai incasa taxa de ocupare temporard a domeniului public pe aceasts perioada.

Art.4. Conditiile de executie a [ucrarilor pe domeniul public sau privat al comunei Cornetu la retelele
edilitare realizate in baza Acordului.

Art4.1, Lucrarile pe domeniul public sau privat al comunei Cornetu pentru executarea racordurilor,
brangamentelor la refelele edilitare se executa numai in baza «Acordului pentru lucrari pe domeniul
public sau privat al comunei Cornetul la retelele edilitare», eliberati de Priméaria Cornetu! a solicitarea
executantuluifbeneficiarului pe baza avizelor memoriilor tehnice, proiectelor depuse la obtinerea
autorizatiei de construire, concomitent cu emiterea acesteia.

Acordul se elibereaza de reguld pentru o perioada de maxim 15 zile cu drept de prelungire motivat
temeinic.

4.1.1 Avizele ( memoriile tehice, proiectele ) obtinute de titularui autorizatiei de construire in cazul locuintelor
sunt valabile atat pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cat si pentru autorizarea lucrarilor de
racorduri si brangament la retelele publice de apé, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefon,
televiziune prin cablu $i altele asemenea, fara a se solicita eliberarea altora.

Art4.2. Executantul nu va incepe lucrérile f&r3 a avea asigurata baza tehnico materiali completd pentru
lucrarea autorizata.

Art4.3. Pentru lucrari pe suprafete carosabile si/sau alei betonate sau asfaltate se vor utiliza in mod obligatoriy
utilaje de téiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul sifsau betonul se vor taia pe toata grosimea lui.

Art.4.4. Traseul lucrarilor va fi cel avizat de catre Primaria comunei, prin Compartimentul Urbanism, pe situatie
planul de situatie din documentatia tehnica.

Art4.5. Executantul va lua masuri pentru securitatea pietonilor i autovehiculelor care circuli in zona lucrérilor,
folosind indicatoarele de circulatie si mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi gi de noapte
precum si panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care s3 poat fi

observate ugor din ambele sensuri de circulatje.

Art4.6. Pamantul si celelalte resturi rezultate in urma s&paturii vor fi evacuate din zona lucrarilor, refacerea
ulterioara efectuandu-se cu materiale corespunzatoare.

Art4.7. Executantul este obligat s& solicite asisten{é tehnica de la toti detinatorii refelelor tehnico-edilitare din
zona lucrérilor si pe tot parcursul acestora. n situatia descoperirii unor edificii arheologice sau a altor refele
edilitare de care nu s-a avut cunogtinta la momentul eliberarit acordului, lucrérile se vor opri imediat si vor fi
anuntafj factorii responsabili (Primaria comunei Cornetu si proprietarul refelelor sau edificiilor respective).
Art4.8. Pentry lucréri care necesitd blocarea sau strangularea circulatiei pe strada unde se lucreaza, se va
obtine avizul Polifiei locale( in cazul DNE6 a Politiei Rutiere).

Art.5. Refacerea terenului

Art5.1. Refacerea suprafetelor de drum asfaltate sau betonate precum si a trotuarelor asfaltate, betonate sau
pavate se va realiza obligatoriu de catre societafj atestate tehnic pentru lucrari de intrefinere, reparatii drumuri Si
constructii aferente lor inclusiv reparatji strazi.

Art.5.2. Se vor respecta cu strictete fisele tehnologice (de mai jos) privind refacerea sistemului rutier si vor fi
puse la dispozitia executantului odatd cu autorizatia de executje.

Art.5.2.1 Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier rigid (beton) a. Taierea cu masina cu disc
diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulat)

b. Spargere beton cu utilaje specializate ( picon )

¢. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediatd a moluzului $i pamantului rezultat;

d. Umplerea cu material compactat (nisip) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime de 20cm
deasupra retelei montate ( dupé remedierea defectiunii)

e. Asezarea stratului de balast (compactat n straturi succesive de 10-15 ¢cm) pana cand se ajunge la un grad
de compactare apropiat cu al peretilor santului ;




Stratul de balast compactat va avea grosimea variabild pand la maximum 22 ¢m fatd de cota existentd a
carosabilulut;

f. Executie strat nisip in grosime de min. 2cm si asternerea hartiei Kraft;

g. Executie imbr&caminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 in grosime de min. 20 cm.

h. Colmatare rosturi cu mastic hituminos

AIt.6.2.2 Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid (asfalt)

a. Téierea cu magina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)

b. Spargere asfalt cu utilaje specializate (picon)

¢. Efectuarea sapaturil si evacuarea imediatd a moluzului i paméantului rezultat;

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia refelei respective pe o indlfime de pana la 20 cm
deasupra retelei montate (dupa remedierea defectiuni)

e.Asezarea stratului de balast {compactat in straturi succesive de 10-15 cm) pan& cand se ajunge la un grad
de compactare apropiat cu al peretilor santului; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabild pané Ia
18 cm fatd de cota existenta a carosabilului;

f. Executie strat de baza din mixturd asfaltica BAD 31 in grosime de 10 cm;

g. Executie strat de legatura din binder de criblura BAD 20 in grosime de 4 cm;

h. Imbrac@minte din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm

Art.5.2.3 Fisa tehnolagica privind refacerea sistemului rutier nerigid cu mixtura stocabil4

a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulatg)

b. Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate (picon)

c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediatd a moluzului $i pAméntului rezultat;

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime de panala 20 cm
deasupra refelei montate (dupa remedierea defectiunii)

e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10-15 cm) pana cand se ajunge la un grad
de compactare apropiat cu al peretilor santului;

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabild pana la maximum 24 c¢m fata de cota existentd a
carosabilului;

f. Executie strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm;

g. Executie strat de mixtura stocabila tip (RRD) in grosime de 4 cm sau mixtura asfaltica BA 8 in grosime de 4
cm;

Art.5.2.4.Precizari |a fisele tehnologice

- nu este permisa depozitarea pe partea carosabilé si nici utilizarea la refacere a molozuiui si paméantului
rezultat din sépatura

- foate lucrrile de executie (inclusiv refacerile) se vor executa in conformitate cu normele in vigoare si in
prezenta unui diriginte de sanfier, reprezentant al beneficiarului lucrérii. Materialele puse in operé vor avea
certtificate de calitate.

- pe perioada timpului rece nu se acceptd executarea de lucrari pe domeniul public la refelele edilitare intrucét
nu se poate asigura o refacere de calitate a suprafetelor de teren afectate de lucrare. Prin exceptie se pot
aproba anumite lucréri de inlocuire sau reparare a unor refele edilitare care prin mentinerea lor in functiune ar
periclita alimentarea cu utilitéi sau siguranta cetatenilor.

Art. 8. Receptia la terminarea lucrérilor si receptia finala

Art6.1. La receptia lucrarilor participd obligatoriu un reprezentant al Primariei Cornetu un reprezentant al
constructorului si un reprezentant a! firmei care a executat refacerea (aducerea terenului la starea initiala).
Art.6.2. Convocarea comisiei de receptie se face in scris la Primaria Cornetu de cétre executantul sau
beneficiarul lucrarii,

Art.6.3. Receptia la terminarea lucrarilor se face in urma solicitérii scrise a executantului adresata serviciului
emitent al acordului de spargere/séipatura pana cel tarziu in ultima zi de valabilitate a acordului.

Art.6.4. Receptia finalé a lucrarilor se face la expirarea termenului de garantie de 24 luni de |a data receptiei la
terminarea lucrarilor.

Art8.5. In cazul in care receptia la terminarea lucrérilor si recepfia finald nu este admis3, din motive obiective,
executantul de lucrare va fi informat In scris atat despre constatérile facute in teren cét si despre masurile care



seimpun a se lua pentru readucerea la starea initiald a suprafetelor afectate, i pe care acesta are obligatia de
a le reface in termen de 5 zile de la data primirii instiintarii.

Art.6.6. Lucrarea nereceplionata se considerd nepredata si se taxeaza in confinuare prin incasarea taxei de
ocupare pana cand se constata ca lucrarea corespunde din punct de vedere calitativ si poate fi incheiat
procesul verbal de receptie.

CAPITOLULII

Lucrari de interventie in caz de avarie |a retelele edilitare executate in baza Acordului de interventie.

Art.7. Acordul de interventie

Art.7.1. Toate interventiile pe domeniul public sau privat al comunei Cornetu ce se realizeaza in caz de avarie la
refelele edilitare se vor executa numai in baza “Acordului de interventie pe domeniut public sau privat al
comunei Cornetu la retelele edilitare in caz de avarie’, eliberat de Priméria comunei Cornetu conform modelului
din Anexa nr.7 |a prezentul regulament.

Art.7.2, Pentru eliberarea Acordului de interventie solicitantul va depune o documentatje tehnica specifica
pentru lucrarea respectiva si care trebuie s& contina urméatoarele:

- cerere

- plan de situatie pe suport cadastral (scara 1:500) pe care este marcata adresa cu locatia exacta a zonei
unde se intervine ;

- contract de executie pentru refacere pe domeniul public incheiat cu o firma atestata tehnic pentru
lucrari de intretinere, reparatii drumuri si constructii aferente lor inclusiv reparatii strazi.

Art.7.3. Acordul de interventie pentru lucréri pe domeniul public si privat al comunei Comnetu executate in caz de
avarie [a retelele tehnico-edilitare se elibereaza pentru o perioad de maxim 7 zile cu drept de prelungire
motivat temeinic.

Art.8. Conditiile de interventie (spargere) pe domeniul public sau privat al comunei Cornetu in caz de avarie la
retelele edilitare

Art.8.1. Executantul va demara interventia in caz de avarie Ia refelele edilitare in baza Acordului de interventie
pe domeniul public sau privat al comunei Cometu in caz de avarie la retelele edilitare si utilizand baza tehnico-
materiala completd pe care trebuie s o defina.

Art.8.2. Pentru lucrari in carosabil sau alei betonate se vor utiliza In mod obligatoriu utilaje de taiere a asfaltului
sau betonului. Asfaltul si/sau betonul se vor taia pe toata grosimea lui.

Art.8.3. Locul de interventie a lucrérilor va fi marcat cat mai precis pe planul de situatie prezentat la,
Compartimentul urbanism si amenajare teritoriu, din cadrul Primriei comunei Cornetu in vederea eliberarii
Acordului de interventie.

Art.8.4. Executantul va lua masuri pentru securitatea pietonilor si autovehiculelor care circuld in zona lucrarilor,
folosind indicatoarele de circulaie si mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi si de noapte
precum si panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care s& poaté fi

observate ugor din ambele sensuri de circulatie.

Art.8.5. Pamantul si celelalte resturi rezultate in urma sapaturii vor fi evacuate din zona lucrarilor in locuri
stabilite de Prim&ria Cornetu refacerea ulterioara efectuandu-se cu materiale corespunzitoare.

Art.8.6. Executantul este obligat s solicite asistenta tehnic de la toij detin&torii retelelor edilitare din zona
lucrarilor si pe tot parcursul acestora.

In situatia descoperirii unor edificii arheologice sau a aitor refele edilitare de care nu s-a avut cunostinta la
momentul eliberarii acordului de intervente, lucrarile se vor opri imediat si vor fi anuntatj factorii responsabili
(Primaria Cornetu si proprietarul refelelor sau edificiilor respective).

Art.8.7. Pentru lucréri care necesitd blocarea sau strangularea circulatiei pe strada unde se lucreazs, se va
obfine avizul Politiei Locale in cazul drumurilor locale iar in cazul DN6 a Politiei rutiere.

Art.9. Refacerea terenului afectat in urma interventiilor in caz de avarie

Art.9.1 Refacerea suprafetelor de teren asfaltate sau betonate precum i a trotuarelor asfaltate, betonate sau
pavate afectate in urma interventiilor pe caz de avarie se va realiza obligatoriu de citre societat atestate tehnic
pentru ucrari de intrefinere, reparatii drumuri $i constructii aferente lor inclusiv reparafji strazi.

Art.9.2. Se vor respecta cu strictete fisele tehnologice de mai jos privind refacerea sistemului rutier puse la
dispozitia executantului odaté cu Acordul de interventie:

Art.9.2.1.Fisa tehnologicd privind refacerea sistemului rutier rigid (beton)



O

a) Téierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulats)

b) Spargere beton cu utilaje specializate ( picon )

c) Efectuarea sapéturii si evacuarea imediaté a moluzului si pAmantului rezultat;

d) Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o indltime de 20 cm deasupra
retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)

e)Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cénd se ajunge la un grad
de compactare apropiat cu al peretilor santului; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilé pana la
22 cm fata de cota existentd a carosabifului;

f) Executie strat nisip n grosime de min. 2 cm i asternerea hartiei Kraft;

g) Executie imbr&caminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 1n grosime de min. 20 cm.

h) Colmatare rosturi cu mastic bituminos

Ait.9.2.2.Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid (asfalt )

a) Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulats)

b) Spargere asfalt cu utilaje specializate ( picon )

¢) Efectuarea sapéaturii §i evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat,d) Umplerea cu material
{compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inéltime de pana la 20 cm deasupra refelei montate

( dupa remedierea defectiunii).

e) Asezarea stratului de balast {compactat in straturi succesive de 10-15 cm) pané cand se ajunge la un grad
de compactare apropiat cu al perefilor santului; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabild pana la
18 cm fata de cota existenta a carosabilului;

f) Executie strat de bazd din mixturé asfalticd BAD 31 in grosime de 10 cm;

g) Executie strat de legatura din binder de criblura BAD 20 in grosime de 4 ¢m;

h) Imbracaminte din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm.

Ant.9.2.3.Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid cu mixtura stocabil

a) Téierea cu magina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulats)

b) Spargere beton/asfalt cu utilaje specializate { picon )

¢) Efectuarea sapaturii $i evacuarea imediata a moluzului si paméantului rezultat;

d) Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o in3itime de pan la 20 cm
deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)

e) Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10-15 cm) pana cind se ajunge la un grad
de compactare apropiat cu al peretilor santului; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabild pana la
maximum 24 cm faté de cota existentd a carosabilului;

f) Executie sfrat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm;

g) Executie strat de mixtura stocabila tip (RRD) in grosime de 4 cm, sau mixtura asfaltica BA 8 in grosime de 4
cm;

Art.9.2.4.Precizari |a fisele tehnologice

- nu este permisa depozitarea pe partea carosabild si nici utilizarea pentru refacere a moluzului si pamantului
rezultat din sdpatura

- toate lucrarile (inclusiv refacerile)se vor executa in conformitate cu normele in vigoare si in prezenta unui
diriginte de santier, reprezentant al beneficiarului lucrari,

Materialele puse in opera vor avea certificate de calitate.

- pe perioda timpului rece refacerile se vor executa folosind materiale specifice sezonului rece (beton, mixtur3
asfaltica) care se vor proteja corespunzator impotriva inghetului (folie de protectie sau alte materiale adecvate).
Art.10. Alte precizari

In situatia in care administratorul refelef care s-a avariat nu are timpul necesar obtinerii acordului de interventie
(pentru ca apoi s& inceapa lucrarea), va proceda in felul urmator;

a) va transmite o not telefonica la numarul de fax al Primériei Cornetu { sau un email la adresa
primaria@primartacornetu.ro ) in care va prezenta necesitatea interventiet descriind tipul avariei si adresa
exactd unde urmeaza a se interveni;

b) va depune documentafia specifica in vederea obtinerii Acordului de interventie astfel:




-De asemenea va face dovada solicitarii detinatorilor de retele din zona trimiterea unui reprezentant la locul si
ora interventiei. Totodata se va face o estimare a suprafetei afectate, a duratei de executie si a duratei de
executie a refacerii amplasamentului si va fi desemnat responsabilul de lucrari si cel cu SSM.

- Titutarul acordului este obligat sa asigure semnalizarea rutiera conform legii, va asigura dirijarea circulatiei cu
indrumatori, conform Cod Rutier si va informa prin mass media participantii la trafic cu privire fa lucrarile de
interventie.

- In zona de interventie se vor folosi masini de taiat asfalt/beton pentru conturul de spargere si ciocane
pneumatice sau hidraulice pentru spargere.

- [n caz de avaril durata max de interventie este de 4 zile calendaristice iar pentru lucrarile de refacere
amplasament de max. 3 zile calendaristice. durata se poate prelungi in caz de vreme defavorabila 15 zile.
Lucrarile se vor proteja in caz de vreme nefavorabila.

- In perioada sezonului rece, refacerea pana la nivelul caroshilului neafectat se va face la nivel de piatra cu
material de inchidere, urmand ca executantul sa completeze ori de cate ori va fi necesar. Inchidere definitiva se
va face atunci cand temperatura la sol va fi mai mare de 10°C.

- Pamantul si materialul rezultat din spargerea carosabilului va fi evacuat la o rampa de deseuri inerte.

Art.11. Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald

Art 11.1. Receptia la terminarea lucrarilor se face de catre o comisie din cadrul céreia va face parte obligatoriu
un reprezentant al Primariei comunei Cornetu intrunitd in urma solicitarii scrise a executantului/beneficiarului
interventiel. Se pot cumula mai multe locatii (unde s-a intervenit pe caz de avarie) intr-o singurd solicitare de
receptie, cu conditia ca acestea sa fie pe cat posibil centralizate iar termenul de finalizare a lor s3 nu
depageasca o siptéména de la data termenului de finalizare impus prin acordul de interventie.

Art11.2. Receptia finald a lucrérilor se face dup# 24 de luni de la data incheierii procesului verbal de recepfie la
terminarea lucrarilor.

Art.11.3. In cazul in care receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald nu este admisa, din motive obiective,
executantui de lucrare va fi informat in scris atat despre constatarile ficute in teren cat si despre masurile care
se impun a se lua pentru readucerea la starea initial2 a suprafetelor afectate, si pe care acesta are obligatia de
a le lua in termen de 3(trei) zile de |a data constatrii.

Art.11.4. Lucrarea nereceptionata se considera nepreluat’ si rsméane in continuare in sarcina executantului
pana la incheierea procesului verbal de receptie finala lucrarilor.

Art.11.5. In cazul lucrarilor pe caz de avarie administratorul de refea va solicita prezenta reprezentantului
Primariei Cometu in cadrul comisiei de receptie si se va ingriji de intocmirea procesului verbal de receptie si de
obtinerea tuturor semnaturilor membrilor comisiei.

Art.11.6. La receptia lucrarilor participa obligatoriu si un reprezentant al firmei care a executat refacerea.
CAPITOLUL Ill

Art.12.Contraventii

Art.12.1. Constituie contraventie i se sanctioneaza cu amends cuprinsa intre 3,000 si 10.000 lei:
a)Executarea interventiilor pe domeniul public sau privat la refelele tehnico- edilitare subterane far3 obtinerea
Acordului sifsau Acordului de interventie (conform Anexelor nr.1,3 fa prezentul Regulament);

b)Executarea interventiilor pe domeniul public sau privat la retelele tehnico-edilitare subterane far3 respectarea
conditiilor cuprinse in Acord sifsau Acordul de interventie.

c)Neexecutarea in cel muit 48 de ore a remediilor avariilor sau deranjamentelor aparute la refelele proprii de
distributie ale societatilor comerciale sau autonome care au in administrare refele de distributie sau canalizare;
d)Nerespectarea obligatiei privind evacuarea in totalitate a pamantului si molozului rezultat din sapéatur;
e)Nerespectarea obligatiei privind realizarea umpluturilor pentru strazi cu imbracamintea rutiera permanenta,
care se executa numa cu nisip pilonat si balast cilindrat la gradul de compactare conform normativelor in
vigoare si atestat de catre un laborator autorizat de grad il;

fiNeexecutarea sistemului rutier similar cu cel existent.

g)Nerespectarea de cétre beneficiaril lucrarilor de interventie a obligatiei privind incheierea contractului de
refacere a sistemului rutier cu una din societatile comerciale specializate in lucrari de drumuri si care fac
dovada ca indeplinesc conditiile minime necesare executsrii unor astfel de lucrari.



cO

h)Nerespectarea de cdtre beneficiarii lucrarilor de interventie a obligafiei privind predarea amplasamentului
dupd executarea lucrarilor de catre beneficiarii Acordului de Interventie, citre societétile comerciale care
executa refacerea sistemului rutier pe baza unui Proces Verbal, cu participarea reprezentantului

Primariei comunei Cornetu

i)Nerespectarea de catre societatile comerciale, regiile autonome sau alte unitifi care au in administrare sau
exploatare retele de distribufie sau canalizare a obligatiei privind fixarea si mentinerea pieselor vizibile cum ar fi:
capace la caminele de vizitare, rasufitori de gaze, receptori de ape pluviale, hidranti, etc., la cota périi
carosabile si trotuarelor.

Art.12.2. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de cétre Primarul comunei Cornetu prin
imputernicitii acestuia.

Art.12.3. Amenzile se constituie venit la Bugetul local al comunei Cornetu

CAPITOLUL IV

Art.13. Dispozitii finale

Art.13.1. Prezentul Regulament se completeazé cu prevederile legale in vigoare aplicabile, se modifica si se
completeaza corespunzator actelor normativeapérute ulterior aprobérii acestuia prin hotéréare a Consiliului Local
Cornetu

Art.13.2. Prezentul Regulament va inira in vigoare in termen de 5 zile de la aprobarea lui.

Art.13.3. In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prin noul Regulament se vor putea executa bransamente si
racorduri pe domeniul public atunci cand conditiile meteo o vor permite, in conformitate cu NE 025-2003
Normativ privind interventii de urgent3 la Tmbracamintile bituminoase pe timp friguros.

Art.13.4. Anexele nr.1-6 fac parte integrant din prezentul regulament,

Intocmit
Compartiment Urbanism
Consilier principal
Spinu Valentin

di2AT  DE  LEAHTIE
JECLE TR REMELAZ
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ANEXA 1

ACORD
privind executarea lucrarilor tehnico - edilitare

La cererea dumneavoastra nr. din data prin care solicitati acordul de spargere
pentru executarea lucrarii: la adresa

str, nr. va facem cunoscut faptul ca aprobam executarea lucrarii de
spargere in urmatoarele conditii :

= Se vor respecta condiiile impuse de avizele solicitate de catre Primaria comunei Cometu la faza Certificat
de Urbanism ;

= In perioada executdrii lucrérilor in zona strazilor se vor lua masuri de semnalizare corespunzatoare i
asigurare a sigurantei circulatiei rutiere conform normativelor in vigoare ;

= Beneficiarul acordului rAméne réspunzator de calitatea lucrarilor pe care le-a executat, avand obligatia de a
reface lucrarile ce se dovedesc necorespunzitoare. Comportarea in timp a carosabilului refacut va fi identica cu
a sistemului rutier adiacent;

= Zonele afectate vor fi preluate pe bazé de Proces verbal de la Primaria comunei Cornetu si vor fi predate la
terminarea lucrérilor de refacere;

** La terminarea lucrérilor executate in baza Autorizatiei de Construire (extindere retele tehnico-edilitare,
bransamente etc.) beneficiarul acordului are obligatia de a anunta Prim&ria comunei Cornetu;

= La executarea lucrarilor de spargere se vor folosi numai masini speciale de taiat beton si asfalt, echipate cu
disc diamantat, ca s nu afecteze structura de rezistentd a sistemului rutier; executarea lucrérilor de decapare
se poate face nu doar cu freza ci si cu masina de taiat rosturi.

* Beneficiarul prezentului acord are obligativitatea ca la finalizarea lucrarilor, cel tarziu pana la expirarea
prezentului acord, s& predea amplasamentul, pe bazi de proces verbal, citre societatea comercials care
executa lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi transmis in aceeasi zi ctre

Compartimentul din cadrul Primériei comunei Cornetu

= Lucrarile de refacere a carosabilului si aducerea terenului |a starea initiala, vor fi executate cel tarziu pana la
data expirarii prezentului Acord;

= Societatea Comerciala care executd lucrarile de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunta in
termen de 24 ore finalizarea lucrérilor efectuate, dar nu mai tarziu de data expirarii prezentului Acord, citre
Compartimentul din cadrul Primariei comunei Cornetu

= Alte conditii pe care trebuie s le respecte beneficiarul acordului : lucrarea este sub incidenta Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

Prezentul acord este valabil Zile de la data predarii amplasamentului prin Proces-verbal de
predare-primire

PRIMAR,
ARHITECT SEF,

Achitata taxa- lei cu chitanta numarul din




ANEXA?2

PROCES ~ VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT
Nr din
Incheiat azi Cu ocazia predarii de cafre Primaria comunei Cornetuprin reprezentant
D-na/Dl. ,catre in
calitate de constructor a amplasamentului,
In acest scop, de comun acord, se stabilesc urmitoarele :

PN W~

w

In vederea eliberarii procesului verbal de predare a amplasamentului, constructorul va prezenta urmétoarele :
= Contract de refacere incheiat cu o firma specializats in vederea refacerii sistemului rutier al partii carosabile
gifsau trotuarului in cazul in care acestea vor fi afectate;

* Contract de refacere a distrugerilor de pe zona verde amenjata, incheiat cu o firma specializatd In acest
sens, in cazul spafiilor verzi neamenajate constructorul avand obligatia de a nivela terenul.

Lucrarile se executd pe traseul aprobat In Autorizatia de construire nr. din

Lucrarile care afecteaza refeaua stradala se vor executa numai cu dispozitive de taiat echipate cu disc
diamantat, astfle incat s& nu fie afectat sistemul rutier dect pe latimea interventiei. In caz contrar, constructorul
se obliga sa plateascé refacerea trotuarului sau a pariii carosabile dupa caz pe toata latimea acestora.
Constructorul are obligatia evacudrii pdmantului si
molozului,rezultat din sdpétura in totalitate.

Umplutura se executa numai cu nisip pilonat si balast cilindrat, pana la niveiul superior al sistemului rutier,
exceptand cazurile in care in normativele instalatiilor previd umplutura cu pamant, care va fi compactat la
umiditatea optima cu dispozitive adecvate (placa vibratoare, mai mecanic etc.).

Semnalizarea punctului de lucru si dirijarea circulatei in zona spargerii, atat pe timp de zi cét si pe timp de
noapte, se va face conform instructiunilor si normelor in vigoare (Ordinul MI-MT, nr.1112/411, publicat in
Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000), privind conditiile de inchidere a circulatiei sau de instituire a restrictiilor in
vederea executérii de iucrari Tn zona drumurilor de utilitate public3 si va fi in sarcina celui care a preluat
amplasamentul de la data reluarii acestuia, ¢atre Primaria comunei Cornetu Incepand cu data predarii
amplasamentului lucrarii de catre Primaria Comunei Cometu ctre constructorul de ufilitati, pana

la data predarii amplasamentului respectiv, constructorul de utilitati
raspunde pentru prejudiciile cauzate tertilor din eventualele accidente de circulatie din zona lucrarii.

Zona verde amenajata (arbori, arbust, flori anuale sau perene) se va evalua inainte de spargere.

La terminarea lucrarilor se vor prezenta de cére constructorul de utilitati, toate procesele verbale de lucrari
ascunse, cat si certificatele de calitate ale materialelor puse in operd, buletinele de analiza privind compactarea,
emise de un faborator autorizat gr.ll, in vederea efectusrii receptiei preliminare, precum si documente privind
refacerea de zona verde afectats,

Comportarea In timp a carosabilului refacut va fi identica cu a sistemului rutier adiacent.

Orice defectiune aparuté in timp in sectorul de drum refécut cade in sarcina celui ce a executat lucrarea de
refacere. Raspunderea pentru lucrarea executata inceteaza numai in cazul in care se execut alte lucrari




ulterioare de amenajare a strizii, care afecteazs amplasamentul lucrarii care a necesitat refacerea. Eventualele
degradéri aparute in aceasts perioada se vor remedia de citre constructor, conform art. 23 lit. k), din Legea nr.
10/1895, privind calitatea in constructii

Nepredarea amplasamentului ctre Primaria Cometu |a data stabilita prin “GRAFICUL DE EXECUTIE" poate
atrage dupa sine interdictia pentru constructorul de utilitati de a mai executa lucrari care afecteazd domeniul

public.
Prezentul proces verbal impreuna cu anexa “F ISA OBIECTIV" s-au intocmit in doud exemplare: unul pentru
constructorul de utilitati si unul pentru Prim&ria

comunei Cornetu.

Primarul comunei Cornetu
Compartiment Urbanism,
Constructor,

Anexa nr.2.1

Anexa la Procesul verbal de predare-primire amplasament de spargere
FISAOBIECTIV

Investitor
Adresa investitor : judetul
Municipiu/orasfcomuna strada

Nr. BI. SC. e ap tel
Scop spargere
Observatii :

1. Refacerea carosabiluiui se va executa de catre constructorul *

2. Lucrarea Nu afecteazi/afecteaza carosabilul:
3. Lucrarea Nu afecteazé/afecteaza trotuarul;

4. Lucrarea Nu afecteaza/afecteaza zona verde:
REFACERE OBIECTIV

Tip carosabil:
Suprafata (mp) imbréciminte;
Tip bordura ;mare (ml)
Mica (ml)
Tip trotuar:
Suprafata (mp)imbracaminte
Tip zona verds;
Suprafata (mp):

Primarul comunei Cornetu
Compartiment Urbanism,

Constructor,



Anexanr.2.2

Anexa la Procesul verbal de predare-primire amplasament
GRAFIC DE EXECUTIE

Perioada de execufie:

“= Pentru societatea comerciali care executi lucrarile tehnico-edilitare Zile de la data primirii
amplasamentulu; ;

== Data primirii amplasamentului de citre societatea comerciala care executs lucrarile tehnico
edilitare;
* Pentru societatea comercial care execut3 lucrarile de refacere zile de la data preludrii
amplasamentului de la societatea comerciali care executi lucrarile tehnico edilitare;

Societatea comercialé care executd iucrarile de refacere rimane rispunzitoare pentru buna executie a
lucrarilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 2 ani de zile de la data predarii amplasamentului.
Data predérii amplasamentului c3tre Primaria Cometu
Observatii:

Primarul comunei Cornetu
Compartiment Urbanism,
Constructor,

Nota : datele cuprinse in prezentul grafic coincid cu cele din graficul intocmit de catre proiectantul
autorizat, prezentat la emiterea acordului de spargere



Anexanr. 3

.ACORD DE INTERVENTIE NR. din

Citre
Umare a adresei dumneavoastra nr din data va emitem ACORDUL de interventie
pe domeniul public, necesar executarii urmatoarelor lucrar:

- interventie Ia
Termenul de Tncepere:
Termenul de executie:
Termen de refacere domeniu public:
Temen de prelungire :
Zona de interventie : strada nr
Suprafata de carosabil afectats: mp
Tipul carosabilului;
Suprafata trotuar afectata: mp. Tipul trotuarului:
Suprafatd de zona verde afectata; mp.
Prezentul acord este valabil cu respectarea urmétoarelor conditii;

a) Pe drumurile comunale se va cere avizul Politiei Cornetu iar pe DN6 avizul Politiei rutiere.

b) Beneficiarul prezentului acord este obligat s comunice interventia si la SC PREMIER ENERGY SRL, in
vederea depistérii eventualelor scapari de gaze ce pot s3 apard in timpul executérii lucrarilor,

c) Punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator, atat ziua cét si noaptea, Tn scopul evitarii accidentelor.
Constructorul este raspunzator de asigurarea sigurantei circulatiei in zona afectata de lucréri pana Ia refacerea
integrald a tramei stradale si predarea la Priméria comunei Cometu

d) Lucrrile de spargere se vor executa dupi o forma geometrica cu muchiile v,

e) La executarea lucrarilor de spargere se vor folosi numai magini speciale de téiat beton si asfalt, echipate cu
disc diamentat, care s& nu afecteze structura de rezistent3 a sistemului rutier.

f) Daca pe parcursul executiei lucrarilor se vor intalni instalatii edilitare subterane acestea vor fi protejate si va fi
anuntat administratorul de retele.

g) Deseurile sau materialele rezultate din s&p&tura vor fi evacuate imediat, depozitarea acestora se va face
direct in mijloacele de transport;

h} Lazile cu scule, alte mijloace de lucru sau materiale, vor fi depozitate ordonat pe trotuar, astfel incét s& nu
stanjeneasca circulatia pietonala.

i} La punctul de lucru va exista un panou cu numele firmei care execut lucrarea specificandu-se toate datele
referitoare ia lucrare;

]} Pavajele desfécute pentru reparatii vor fi refécute n cursul aceleasi zile, neldsandu-se peste noapte lucrart
neterminate care pot provoca accidente.

k) Prezentul acord se va pastra la punctul de lucru pentru a fi prezentat ia cererea organelor de control abilitate.
1) Beneficiaru! prezentului acord are obligativitatea de a anunta incheierea [ucrarii in termen de 48 de ore la
Compartimentul , pentru a fi luat in evidenta.

m) Beneficiarul prezentului acord are obligativitatea ca la finalizarea lucrarilor, cel tarziu la data expirarii
prezentului acord s& predea amplasamentul, pe baza de proces verbal, citre societatea comerciali care
executa lucrarea de refacere, in prezenta reprezentantului Primariei comunei Cornetu

n) Procesul verbal va fi transmis in aceeasi zi Compartimentului Urbanism din cadrul Primariei Cometu

0) Societatea comercial’ care executa lucrarile de refacere 2 carosabilului are obligativitatea de a anunta in
termen de 24 de ore finalizarea lucrarilor efectuate, cétre Compartimentul din cadrui

Primar Compartiment Urbanism,



Am primit acordul de interventie si am luat la cunostinta continutul s&u.
Constructor,

Se prelungeste valabilitatea ACORDULUI DE INTERVENTIE nr,
Punct de lucru (strada, nr)
Natura interventiei si suprafata afectata :
=» Carosabil
= Trotuar
== Zona verde

Termen de executare lucrare:
= Ex.instalatie
“» Refacere
Dupa aceastd data, o noua prelungire a valabilitafii nu este posibil3, solicitantul urmand s3
obfina In condiiile legii, o alta autorizatie.

Primarul comunei Cornetu
Compartiment Urbanism,

Constructor,



Anexa nr.3!
Citre,
PRIMARIA COMUNEI Cornetu
Subscrisa cu sediul in
, cod unic de inregistrare

Reprezentata legal prin d-na/d!.
Tel: , email

Farmulez prezenta:

NOTIFICARE PRIVIND INTERVENTIA DE URGENTA PE DOMENIUL PUBLIC/ PRIVAT AL COMUNE!
CORNETU

1. Adresa la care se solicit3 interventia

2. Durata de executie a lucrarii

3. Responsabilul lucrarii din partea executantului

4. Estimarea suprafetei afectate de lucrarea de interventie

Subscrisa SC , prin reprezentant

, Mé& oblig s& achit contravaloarea iucrarilor de readucere a suprafetei
afectate de lucrarile de interventie {trotuar, carosabil, zona verde) in conditiile si tarifele stabilite
prin , In contul

Deschis la Trezoreria ., beneficiar

urmand s& depun dovada platit la Primaria comunei Cometu in termen de 3 zile de la data recepliei
lucrarit;

S.C.
Prin reprezentant
{semnatura, stampila)




Anexanrd

Formular pentru calculul taxei de refacere
DITE IDENTIFICARE SOLICITANT
Nume Prenume/Denumire
CNP/CUI
Damiciliul/sediul
Tekfon fax emall
DATE DESPRE LUCRARE
Amplasament; (se mentioneaza adresa unde se intervine asupra carosabilului sau trotuarului,
spatiului verde)
Fell carosabilului; (se mentioneaza componenta carosabilului si trotuatului-mixtura
asfalfic, piafra cubicd, beton, pméant efc.)
Suprafata afectata (mp)

Pretul/mp

Vabare lucrare (se calculeaza de cétre reprezentantul Compartimentului Urbanism din cadrul Structurii
Artitectului Sef, in colaborare cu reprezentantul compartimentului de , i cel al Biroului taxe,
impozite contabilitate)

SCLICITANT,

{ completatd, semnatd si stampilata de beneficiar )
ARHITECT SEF,



Anexanr. 5

CERERE

PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE LUCRARI TEHNICO EDILITARE
SUbSEMNALUY SC ......cvirens e ssesss s , posesor Cl sefia..., N v /
Inmatriculatd la O.R.C. sub rr......... R O avand CUL......cc.cveevrennne. cu sediut
1 AT S Nl Dl G @Dl e,
reprezentatd prin dnuld-na.........o..ccieee e e,
domiciliat/ad iN..........ccoevrerveveirernen. 3{ SO nr...bl.....sc...ap...tele. legitimandu-se cu
C.l seria......ccco...... 1T PO NP et e s
prin prezenta solicit eliberarea Acordului in vederea executarii de lucrari de constructi su’sau instalatji in zona
strazii / aleil / frotuarului .....vecv e, din comuna Cometu conform Autorizatiei de Construire
1] AN, Certificat de urbanism nr............ AN
1. Unitatea/Persoana benefiCiara ... seemseesses oo

2. Unitatea constructoare - pentru lucrari de construcii sifsau instalatii  care afecteaza sistemul rutier, rigole,
trotuare,zonele Verzi, tC } ..o
3. Sistemul rutier inifial ( inainte de SPArGETE) ........occceeecrviiieec e
4.0biectul [UCTAMT de DAZA ...t e
5. Zona de execufje:
a) In carosabil
- lungimea ................ latimea ......ccceennnn. suprafata afectata...........cccoceveverveenee.
- longitudinal, pe PATEE Lviieece et b
- transversal, in dreptul IMOBIIBION ... seenreens
b) Tn trotuar
-lungimea ........c.ccvinnnne, [afimea ........cccoeivnn, suprafata afectata.......
- longitudinal, pe PAMEE ..o ettt n e et et
- transversal, In dreptul ImoDIIBION ...t
C)IN ZONA VBT . .vovvvecernrrs s seses s suprafata afectata..........c.ccc.ccrevinnens
6.Perioada solicitata pentru executarea lucrérilor este din data de .....o...ovovverereees v pand in data de
7. Responsabil de lucrare ( incadrare in termen, calitate, asigurarea sigurantei circulafiei, efc )
a)Din partea BENBAICIATUIUL ..........ccvvven e e seesss s ees e s srsseeeees

b} Din partea executantului lucrarilor de constructii si/sau instalatii ( care afecteaza sistemul rutier, rigole,
trotuare,

ZONEIR VErZi, e1C) ..., (=] O

8.Alte date referltoare 18 JUGTAIE ... ....oivcvereceeeeeree e seses s sseses s sesessasesssemseseeseeee s s s

Refacerea zonei afectata de lucrari se va face astfel:

Carosabilul: pamant / balast compactat / piatra / beton / asfalt .....ovevveeeeeeevesssreennenan,

Trotuare: pamant / balast compactat / piatra / dale / beton / asfalt .........ooveeecerereevrrcrserrrns

Spatit verzi: pamant / iarba / flori / copaci / pomi frluctferi .......v..cveevevsesss e s

NOTA:

1. Beneficiarul (prin executantul lucrarilor) raspunde de refacerea eventualelor retele subterane pe care le




deterioreaza in timpul executiei lucrarilor,
2.Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza conform Regulamentului privind lucrarile tehnico-
ediitare care se executd pe domeniul public sau privat al comunei Cornetu judetul lifov, dupa cum
umeaza:
Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier rigid (beton)
- Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulats)
- Spargere beton cu utilaje specializate { picon )
- Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
- Umplerea cu material compactat (nisip) impus de tehnologia refelei respective pe o inaltime de 20cm
deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
- Agezarea stratului de balast (compactat n straturi succesive de 10-15 cm) pan cand se ajunge la un grad de
compactare apropiat cu al peretilor santului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabils pana la
maximum 22 cm fatd de cota existentd a carosabilului;
- Executie strat nisip in grosime de min. 2cm si asternerea hartiei Kraft,
- Executie imbracaminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 Tn grosime de min. 20 cm.
- Colmatare rosturi cu mastic bituminos
Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid ( asfalt )
- Téierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulats)-
- Spargere asfalt cu utilaje specializate ( picon )
- Efectuarea sapéturii si evacuarea imediatd a moluzului si pamantului rezultat ;
- Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inélime de 20 cm
deasupra refelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
- Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10-15 cm) pana cand se ajunge la un grad de
compactare apropiat cu al peretilor santului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabild pan3 la 18
cmfata de cota existentd a carosabilului;
- Executie strat de bazé din mixtura asfalticd BAD 31 in grosime de 10 cm;
- Executie strat de legatura din binder de criblura BAD 20 in grosime de 4 cm;
-Imbracaminte din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm
Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid cu mixtura stocabil3
- Taierea cu magina cu disc diamantat pe conturul suprafeiei afectate (forma regulatd)
- Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate { picon )
- Efectuarea sapaturii si evacuarea imediatd a moluzului si pamantului rezultat ;
- Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o in&lfime de 20 cm
deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
- Asezarea stratului de balast (compactat In straturi succesive de 10-15 cm) pana cand se ajunge la un grad de
compactare apropiat cu al perefilor santului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pan la 24
cm faté de cota existentd a carosabilului;
- Executie strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm;
- Executie strat de mixturd stocabilé tip (RRD) in grosime de 4 cm sau mixtura asfaltica BA 8 in grosime de 4
cm;
3. Spatiile verzi se vor reface in intregime
4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor
5. Bordurile afectate vor fi refacute in mod corespunzator prin montarera acestora la loc sau montarea unor
borduri noi daca cele vechi au fost deteriorate.
ANEXEZ prezentei cereri, urmatorele documente in copie:
1) Cerfificat de Urbanism nr................. AN,
2) Autorizatia de construire nr..............difl..ooooeeereenrennn..
3)  Memoriu tehnic inclusiv capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic.
4} Plan de incadrare in zona pe care si fie marcats zona afectats;
5) Plan de situatie intocmit la 0 scara convenabild, astfel incat s& poata fi identificatd corect suprafata
domeniului public si privat afectatd, astfel se va preciza lungimea si latimea sapaturii pentru realizarea
lucrérilor tehnico-edilitare, precum
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6) si suprafata adiacentd in vederea refacerii sistemului rutier
7) Profil transversal al brangamentului din care s& rezulte adancimea la care se va executa s3patura
pentru realizarea retelelor de utilitati;
8) Contractul pentru refacere sau dupd caz lista personalului specializat in refacerea drumului si a
utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier, carosabil, trotuar, zona verde;
9) Graficul de executie atat pentru realizarea lucrarii cat si pentru refacerea strizii.
10) Dovada achitarii taxei de ocupare temporara a domeniului public;
11) Dovada constituirii fondului de garantie de buna execulie;
12) Datele de contact ale responsabilului lucrérit de refacere;
13) Dovada achitérii taxelor stabilite prin prezentul Regulament;
14)  BI/Cl - Beneficiar al Autorizatjei de construire; BI/CI — Responsabil lucraref personal specializat;
15) Certificat unic de inregistrare (societate);
BENEFICIAR,
Numele si Prenumele.....................
Semnatura ..o,
CONSTRUCTOR,
Numele si Prenumele......................
Semnatura..........eee...
NOTA: Cererea se depune pentru fiecare lucrare in parte si face parte din documentatja necesars eliberirii
Acordulu
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Anexa nr.b

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR
privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA

N e o [ R
PrIVING JUCTAMBA ........cevts sttt seessseeeeseeeressrs s seess st seee e seses e
executata in baza Autorizatiei de Construire nr. .....vvveroveevoveo, beneficiar ........ccceuvnenee.
............................ respectiv, in baza Acordului nr............. din data de .......................a lucrarilor aferente
refelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public / privat al comunei Cornetu
Lucrarea a fost executatd in comuna COMEtU Srada........uu.eoeeovveoveeeoeooooeoeoeoeeoeeeoeeoeoeeooeoee 11 P
GO CAITE ...ovvvrrvir ettt sttt sees s et ers b e e e e
in prezenta :
LSOO in cahtate de beneficiar al Aco rdului de executle a
lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare
2 et e in calitate de reprezentant al Primériei comunei
Cometu
B e ettt oo in calitate de reprezentant al

adm|n|stratorulullpropnetarulm retelei tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la receptie in calitate de invitatj:
Qoo e, in calitate de reprezentant al executantului.
Bttt in calitate de reprezentant al proiectantului,
In urma verificari la amplasamentul lucrarii, se constatd urmatoarele:

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal, a fost Incheiat astdzi ...........oooeevvvveovoo, ... exemplare,
SEMNATAR!:




